
انات ي ة الب ورق

اعي اري والصن ة التج ين الطاق ز تخ

100kW-2.5MW C&I ESS (AC-DC)
ات اعي · kWh 257.23 · 4 من الطراز اري والصن ين التج ز ام التخ نظ

257.23 kWh

ة ي السعة الطاق

819.2 V

هد الاسمي الج

دورة6000≤

عمر الدورات

100 – 125 kW

ة درة الاسمي الق

SUN-100K-PCS01HP3SUN-125K-PCS01HP3SUN-100K-PCS02HP3SUN-125K-PCS02HP3الوحدةالمعلمة

PV دخل

MPPT ات وحدة SUN-MPPT-L01-EU-AM8 / SUN-MPPT-L01-EU-AM8-P / SUN-MPPT-L01-EU-AM10طراز

PV هد دخل V800أقصى ج

يل غ هد بدء التش V200ج

MPPT هد V180 – 750نطاق ج

د هد MPPT عن وحدة MPPT: نطاق ج
V450 – 750الحمل الكامل

هد دخل PV الاسمي V600ج

درة PV متصلة وحدة MPPT: أقصى ق
)AM8 / AM8-P / AM10(

kW200 / 250 / 250

AM8( PV درة دخل وحدة MPPT: أقصى ق
)/ AM8-P / AM10

kW160 / 200 / 200

AM8( MPPT عات ب ت وحدة MPPT: عدد مت
)/ AM8-P / AM10

8 / 8 / 10

PV أقصى تيار دخل :MPPT وحدة
AM8 / AM8-P /( ع ب ت يلي لكل مت غ تش

)AM10
A40 / 48 / 40

وحدة MPPT: أقصى تيار دائرة قصيرة لكل
)AM8 / AM8-P / AM10( ع ب ت مت

A60 / 72 / 60

يار رج الت هد خ وحدة MPPT: نطاق ج
المستمر

V630 – 1000

يار رج الت وحدة MPPT: أقصى تيار خ
)AM8 / AM8-P / AM10( المستمر

A200 / 250 / 250

PCS يار المستمر لـ هد دخل الت V630 – 1000نطاق ج

PCS أقصى تيار دخل مستمر لـA200250

يار المتردد رج الت خ

ة رج الاسمي درة الخ W100000125000100000125000ق

اهرية درة ظ VA110000125000110000125000أقصى ق
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يار المتردد الاسمي هد الت V400ج

رج المتردد الاسمي A145181.2145181.2تيار الخ

ثلاثي الأطوارعدد الأطوار

كة الاسمي ب Hz50/60تردد الش

رج متردد A159.5181.2159.5181.2أقصى تيار خ

)THDi( يار ي الكلي للت ق وه التواف 3>%التش

درة بط(معامل الق ابل للض 1- إلى 1+ )ق

ة ي روة اللحظ درة الذ W200000250000200000250000ق

طاق كة الاسمي والن ب هد الش يارات ج طاق Un-1.1 Un 0.85خ V 220/380؛ V 230/400؛ الن

كة ب 3L+N+PEنوع الربط بالش

طاق كة الاسمي والن ب Hz (45-55 Hz); 60 Hz (55-65 Hz) 50تردد الش

ن المستمر In %0.5>تيار الحق

كة ب ديل بين الاتصال بالش ب زمن الت
ها ارج والعمل خ

ms0

ية واز 20أقصى عدد للوحدات المت

طارية الب

طارية يوم أيوننوع الب ليث

طارية هد الب V630 – 1000نطاق ج

حن A175200175200أقصى تيار ش

ريغ A175200175200أقصى تيار تف

يوم أيون طارية الليث حن لب ة الش ي راتيج اتي مع BMSاست تكيّف ذ

طارية 1عدد مداخل الب

طارية ام الب BOS-B Pro-A3طراز نظ

لايا LiFePO4نوع الخ

دام ابلة للاستخ ة الق ي Wh231510السعة الطاق

هد الاسمي V819.2الج

ة Ah314السعة الاسمي

6000≤دورةعمر الدورات

)DoD( ريغ ف 90%عمق الت

BMS)CAN مستقل )اتصال BMS

طارية BOS-B-Pack16-A3طراز وحدة الب

طارية ة لوحدة الب ة الاسمي kWh16.08الطاق

طارية هد الاسمي لوحدة الب V51.2الج

بًا( ري طارية )تق ن وحدة الب kg126وز

x اع طارية )العرض x الارتف أبعاد وحدة الب
) العمق

mm526 × 274.2 × 795.9

طارية على التوالي لكل عدد وحدات الب
) ياري ت موعة )اخ مج

5 – 16

قط : PCS ف ة ع المطابق كةوض ب ارج الش ات PCS خ يق ؛ 16-15 وحدة لتطب كة ب ات PCS المتصلة بالش يق 16-14 وحدة لتطب
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PCS + MPPT : ة ع المطابق وض
ارج /خ كة ب توحة لـ MPPT <=800 V؛ 15 وحدة )متصلة بالش هد الدائرة المف د ج ( عن كة ب ارج الش /خ كة ب 16 وحدة )متصلة بالش

MPPT توحة لـ هد الدائرة المف د ج ( عن كة ب توحة لـ MPPT <=750 V؛ 14 وحدة )متصلة بالش هد الدائرة المف د ج ( عن كة ب الش
<=700 V

موعة ريغ لمج /تف حن أقصى تيار ش
طاريات الب

A180

طاريات لكل موعات الب أقصى عدد لمج
PCS

16

طارية يل الب غ ة حرارة تش ريغ C° 55-20-درج ف حن C° 55-0؛ الت الش

طارية ين الب ز ة حرارة تخ C0 – 35°درج

طارية هد للب دوق التحكم عالي الج طراز صن
)PDU(

BOS-B-PDU-2-A

هد دوق التحكم عالي الج يل صن غ هد تش ج
طارية للب

V200 – 1000

دوق ريغ الاسمي لصن ف /الت حن تيار الش
طارية هد للب التحكم عالي الج

A180

طارية هد للب دوق التحكم عالي الج أبعاد صن
) اع x العمق mm526 × 167.2 × 788.6)العرض x الارتف

طارية هد للب دوق التحكم عالي الج ن صن kg32وز

اءة الكف

اءة 98.5%أقصى كف

ة اءة الأوروبي 97.8%الكف

MPPT اءة 99.9<%كف

اءة 99<%وحدة MPPT: أقصى كف

اءة )الحمل الكامل / وحدة AC/DC: الكف
) روة الذ

%>96 / >97

ة الحماية درج

ائف الحماية وظ
رج ي خ صيرة ف يار المتردد؛ الحماية من الدائرة الق رج الت هد خ يادة ج يار المتردد؛ الحماية من ز رج الت يادة تيار خ الحماية من ز
؛ الحماية من ي ق ب يار المت ف الت ل؛ كش ف ممانعة العز ؛ كش ري ز يل الج غ ؛ الحماية من التش يار المتردد؛ الحماية الحرارية الت

)AC( II وع رات من الن وع DC( II(؛ الحماية من الطف رات من الن الطف

MPPT ائف حماية وحدة وع II؛ الحماية منوظ رات من الن يار المستمر؛ الحماية من الطف تاح الت يار المستمر؛ مف ة دخل الت ي طب الحماية من عكس ق
) يارية ت اومة PID )اخ (؛ مق يارية ت يار المستمر )اخ ي الت القوس الكهربائي ف

انات العامة ي الب

) اع x العمق mm543 × 310 × 775الأبعاد )العرض x الارتف

ن kg81.86الوز

)IP( ة الحماية IP65درج

يل غ ة حرارة التش C−40 – 60°نطاق درج

ة ي 95 – 0%الرطوبة النسب

يل غ اع للتش m4000أقصى ارتف

ريد ب كيالت ريد هوائي ذ تب

اء وض dB<75مستوى الض

يا ولالطوبولوج ير معز غ

ة التركيب يت على الرفطريق ب تث

مان واتالض 10 – 5سن
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ائد هد الز ئة الج OVC II (DC); OVC III (AC)ف

x اع : الأبعاد )العرض x الارتف طارية ام الب نظ
) العمق

mm2150 × 1305 × 800

بًا( ري ن )تق : الوز طارية ام الب kg2240نظ

)IP( لاف : حماية الغ طارية ام الب IP20نظ

ة ي : الرطوبة النسب طارية ام الب 85 – 5%نظ

اع : أقصى ارتف طارية ام الب m3000نظ

: الإدارة الحرارية طارية ام الب كي بالمراوحنظ ريد ذ تب

مان : الض طارية ام الب واتنظ 10سن

الاتصالات

ة اش LCDالش

هات الاتصال Wi-Fi؛ RS485؛ CAN؛ العدادواج

ة ب ر المنصة السحابيةالمراق بُعد عب ة عن  ب ة اللمس؛ مراق اش ر ش تحكم محلي عب

ذ الاتصال اف : من طارية ام الب TCP; RS485; CANنظ

ة اش : الش طارية ام الب ة LCD تعرض SOC ورمز العطلنظ اش ش

ر الحالة ش : مؤ طارية ام الب طاريةنظ ام الب ار نظ ذ ؛ أحمر: إن طارية هد العالي للب يل الج غ ر: تش أصف

هادات الش

هادات والمعايير IEC/EN 62477-1; IEC/EN 62109-1; CE; IEC 62619; IEC 62040; UN38.3الش

كة ب معايير الربط بالش
IEC 61727; IEC 62116; CEI 0-21; EN 50549; NRS 097; RD 140; UNE 217002; OVE-Richtlinie R25; G99; VDE-

AR-N 4105

ام ظ الن

ام ظ ة للن درة الاسمي kW100 – 2500الق

ام ظ ة للن ي kWh257.23السعة الطاق

EMSإدارة الطلب ، روة ض أحمال الذ ف دام )TOU(، خ ة حسب وقت الاستخ ، تحسين التعرف ري : تصدير صف EMS مدمج

ام الحماية من الحريق يروسول المدمجنظ اء الحريق بالإ ام إطف نظ

ياطية ة الاحت h32أقصى مدة مستمرة للطاق

PV ران ت يارات اق يار المتردد )عاكس PV(خ ران بالت ت يار المستمر )وحدة MPPT(؛ اق ران بالت ت اق

ائد هد الز ئة الج OVC IIوحدة MPPT: ف

ة الحماية IP65وحدة MPPT: درج

ريد ب كيوحدة MPPT: الت ريد هوائي ذ تب

x اع وحدة MPPT: الأبعاد )العرض x الارتف
)AM8 / AM8-P / AM10( ) العمق

mm543 x 198 x 700 / 543 x 198 x 700 / 543 x 198 x 720

AM8 / AM8-P /( ن وحدة MPPT: الوز
)AM10

kg41.75 / 41.75 / 50.6

CAN; RS485وحدة MPPT: الاتصال

AC/DC طراز وحدةSUN-80K-CG01-C

ة رج الاسمي درة الخ kW80وحدة AC/DC: ق

يار هد دخل الت وحدة AC/DC: نطاق ج
المتردد

V260 – 530

A160وحدة AC/DC: أقصى تيار دخل متردد
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يار المتردد Hz45 – 65وحدة AC/DC: نطاق تردد الت

درة 0.99≤وحدة AC/DC: معامل الق

ي الكلي ق وه التواف وحدة AC/DC: التش
)THD(

%<5

يار رج الت هد خ وحدة AC/DC: نطاق ج
المستمر

V50 – 1000

يار رج الت هد خ وحدة AC/DC: نطاق ج
ة درة ثابت المستمر بق

V300 – 1000

يار المستمر رج الت A0 – 266وحدة AC/DC: تيار خ

رج كل مستمروحدة AC/DC: تحديد تيار الخ بط بش ابل للض A 266-0.3، ق

يار يع الت ن > %5±وحدة AC/DC: توز عدم التواز

هد يم الج ظ ة تن %0.5± >وحدة AC/DC: دق

يار يم الت ظ ة تن (وحدة AC/DC: دق رج الاسمي من %100-%20 من حمل الخ >= %1± )ض

يل غ ة حرارة التش C−40 – 75°وحدة AC/DC: درج

ة ي 95≥%وحدة AC/DC: الرطوبة النسب

اع m2000وحدة AC/DC: أقصى ارتف

ريد ب سريوحدة AC/DC: الت ريد بالهواء الق تب

x اع وحدة AC/DC: الأبعاد )العرض x الارتف
) العمق

mm543 × 127 × 740

ن kg42.2وحدة AC/DC: الوز

لك. لاف ذ كر خ د C° 25 ما لم يُذ ة عن ي ج يم نموذ عار. الق يير دون إش غ ة للت ات عرض المواصف
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