8 XUSION FICHA TECNICA

= ALMACENAMIENTO DE ENERGIA COMERCIAL E INDUSTRIAL

100kW-2.5MW C&I ESS (STS)

Sistema de almacenamiento comercial e industrial - 2567.23 kWh - 4 modelos

257.23 819.2 26000 cicos 100 - 125 «w

CAPACIDAD ENERGETICA TENSION NOMINAL CICLOS DE VIDA POTENCIA NOMINAL

Parametro Unidad SUN-100K-PCSO1HP3 SUN-125K-PCS0THP3 SUN-100K-PCS02HP3 SUN-125K-PCS02HP3
Entrada FV

Modelos de modulo MPPT SUN-MPPT-L0O1-EU-AM8 / SUN-MPPT-LO1-EU-AM8-P / SUN-MPPT-LO1-EU-AM10

Tension méax. de entrada FV v 800

Tensién de arranque \Y 200

Rango de tension MPPT v 180 - 750

Moédulo MPPT: rango de tensién MPPT a y 450 - 750

plena carga

Tension nominal de entrada FV \% 600

Moédulo MPPT: potencia méx. de acceso

FV(AM8/ AM8-P / AM10) K 20072507250

Moédulo MPPT: potencia méax. de entrada KW 160/ 200/ 200

FV(AM8/ AM8-P / AM10)

Moédulo MPPT: numero de seguidores 8/8/10

MPPT (AM8 / AM8-P / AM10)

Modulo MPPT: corriente méax. de
entrada FV en funcionamiento por A 40/ 48/ 40
sequidor (AM8 / AM8-P / AM10)

Médulo MPPT: corriente max. de

cortocircuito por sequidor (AM8 / AM8-P A 60/72/860

/ AM10)

MOFiulo MPPT: rango de tension de ” 630-1000

salida de CC

Modulo MPPT: corriente max. de salida A 200/ 250 / 250

de CC(AM8/ AM8-P / AM10)

Rango de tension de entrada de CC del v 630-1000

BES

Corriente max. de entrada de CC del A 200 250

PCS
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Parametro

SUN-100K-PCSOTHP3 SUN-125K-PCS01HP3 SUN-100K-PCS02HP3

SUN-125K-PCS02HP3

Salidade CA

Potencia de salida nominal
Potencia aparente max.

Tension nominal de CA

Corriente nominal de salida de CA
Fase

Frecuencia nominal de CA
Corriente méx. de salida de CA

Distorsion armonica total de corriente
(THDI)

Factor de potencia
Potencia de sobrecarga (pico)

Opcionesy rango de tension nominal de
lared

Tipo de conexion ared
Frecuencia nominal de laredy rango
Corriente de inyeccion de CC

Tiempo de conmutacion conectado a
red/aislado

Carga continua max. aislada de lared (%
de la potencia nominal del PCS)

Entrada de generador

N.2 méax. de unidades en paralelo
Bateria

Tipo de bateria

Rango de tension de la bateria

Corriente max. de carga

Corriente méax. de descarga

Estrategia de carga de la bateria de
iones de litio

Numero de entradas de bateria
Modelo del sistema de baterias
Tipo de celda

Capacidad energética util
Tension nominal

Capacidad nominal

Ciclos de vida

Profundidad de descarga(DoD)
BMS

Modelo del modulo de bateria

Energia nominal del moédulo de bateria
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VA

%

Wh

\%

Ah

ciclos

%

kWh

100000 125000 100000
110000 125000 110000
400
145 181.2 145
Trifasico
50/60
159.56 181.2 159.5
<3
-1a+1(ajustable)
200000 250000 200000

220/380V; 230/400 V; rango 0.85 Un-1.1Un

3L+N+PE

50 Hz (45-55 Hz); 60 Hz (55-65 Hz)

<0.5% In
<10
<70
Si
25 20 25
lones de litio
630 - 1000
175 200 175
175 200 175

Autoadaptacion al BMS

1
BOS-B Pro-A3
LiFePO4
231510
819.2
314
=6000
90
BMS independiente (comunicacion CAN)
BOS-B-Packl16-A3

16.08

125000

125000

181.2

181.2

250000

20

200

200
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Parametro

SUN-100K-PCSOTHP3 SUN-125K-PCS01HP3 SUN-100K-PCS02HP3 SUN-125K-PCS02HP3

Tensién nominal del modulo de bateria %
Peso del modulo de bateria (aprox.) kg

Dimensiones del médulo de bateria(an.

x al. x prof.) mm

Modulos de bateria en serie por cluster
(opcional)

Modo de combinacién: solo PCS

Modo de combinacién: PCS + MPPT

Corriente max. de carga/descarga del
cluster de baterias

N.2 max. de clusteres de baterias por
PCS

Temperatura de funcionamiento de la
bateria

Temperatura de almacenamiento de la
bateria

Modelo de la caja de control de alta
tension de la bateria (PDU)

Tension de funcionamiento de la caja de
control de alta tensién de la bateria

<

Corriente nominal de carga/descarga de
la caja de control de alta tension de la A
bateria

Dimensiones de la caja de control de
alta tension de la bateria(an. x al. x mm
prof.)

Peso de la caja de control de alta
tension de la bateria

kg
Eficiencia
Eficiencia max. %
Eficiencia europea %

Eficiencia MPPT %

Moédulo MPPT: eficiencia méax. %

Proteccion

Funciones de proteccién

Protecciones del médulo MPPT

Datos generales
Dimensiones (an. x al. x prof.) mm
Peso kg

Grado de proteccion (IP)
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51.2

126

526 x274.2x795.9

5-16

14-16 médulos para aplicaciones de PCS conectadas a red; 15-16 médulos para aplicaciones de PCS
aisladas de lared

16 modulos (conectado a red/aislado de la red) para tension en circuito abierto de MPPT <=800 V; 15
modulos (conectado a red/aislado de la red) para tension en circuito abierto de MPPT <=750 V; 14
modulos (conectado a red) para tension en circuito abierto de MPPT <=700 V

180

16

Carga 0-55 °C; descarga -20-55 °C

0=&5

BOS-B-PDU-2-A

200-1000

180

526 x167.2 x 788.6

32

98.5
97.8
>99.9

>99

Proteccion contra sobrecorriente de salida de CA; proteccion contra sobretension de salida de CA;
proteccion contra cortocircuito de salida de CA; proteccidn térmica; proteccion anti-isla;
deteccion de impedancia de aislamiento; deteccion de corriente residual; proteccion contra
sobretensiones transitorias Tipo Il (CC); proteccion contra sobretensiones transitorias Tipo Il (CA)

Proteccién contra polaridad inversa de la entrada de CC; Interruptor de CC; Proteccién contra
sobretensiones transitorias Tipo II; Proteccion contra arco en CC (opcional); Anti-PID (opcional)

543 x 310 x 775
81.86

IP65
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Parametro

SUN-100K-PCSOTHP3 SUN-100K-PCS02HP3 SUN-125K-PCS02HP3

SUN-125K-PCS01HP3

Rango de temperatura de

°C
funcionamiento
Humedad relativa %
Altitud max. de funcionamiento m
Refrigeracion
Nivel de ruido dB
Topologia
Instalacién
Garantia anos
Categoria de sobretension
Sistema de baterias: dimensiones (an. x -
al. x prof.)
Sistema de baterias: peso (aprox.) kg

Sistema de baterias: proteccion de la
envolvente (IP)

Sistema de baterias: humedad relativa %
Sistema de baterias: altitud max. m
Sistema de baterias: gestion térmica

Sistema de baterias: garantia anos

Comunicacion

Pantalla

Interfaces de comunicacion
Monitorizacién

Sistema de baterias: puertos de
comunicacion

Sistema de baterias: pantalla

Sistema de baterias: indicador de
estado

Certificaciones

Certificaciones y normas

Caédigos de red

| Sistema
Potencia nominal del sistema kW
Capacidad energética del sistema kWh
EMS

Proteccion contra incendios
Duracion continua méax. de respaldo h

Mdédulo MPPT: categoria de
sobretension

Maédulo MPPT: grado de proteccion
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4000
Refrigeracion inteligente por aire
<75
No aislado
Montaje en rack
5-10
OVC II(DC); OVC llI(AC)
2150 = 1305 x 800
2240
IP20
5-185
3000

Refrigeracién inteligente por ventilador

10

LCD
Wi-Fi; RS485; CAN; Contador

Control local mediante pantalla tactil; monitorizacién remota mediante plataforma en la nube

TCP; RS485; CAN

Pantalla LCD con SOC y codigo de fallo

Amarillo: alta tension de la bateria conectada; rojo: alarma del sistema de baterias

IEC/EN 62477-1; IEC/EN 62108-1; IEC/EN 61439-1/-2; CE; IEC 62619; IEC 62040; UN38.3

IEC 61727; IEC 62116; CEI 0-21; EN 50549; NRS 097; RD 140; UNE 217002; OVE-Richtlinie R25; G99;
VDE-AR-N 4105

100 - 2500
257.23

EMS integrado: exportacion cero, optimizacion segun tarifa horaria (TOU), recorte de picos,
gestion de la demanda

Extincién de incendios por aerosol integrada

32

ovcll

IP65
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Parametro SUN-100K-PCSOTHP3 SUN-125K-PCS01HP3 SUN-100K-PCS02HP3 SUN-125K-PCS02HP3

Modulo MPPT: refrigeracion Refrigeracion inteligente por aire

Médulo MPPT: dimensiones (an. x al. x

prof.) (AM8 / AM8-P / AM10) mm 543 x198 x 700 / 543 x 198 x 700 / 543 x 198 x 720

Maédulo MPPT: peso (AM8/ AM8-P /

AMI0) kg 4175/ 41.75/ 50.6
onconamente ° -40-60
Modulo MPPT: humedad relativa % 0-95
Mddulo MPPT: altitud max. m 4000
Modulo MPPT: garantia anos 10
Médulo MPPT: bornes Terminal OT (puerto de CC / puerto de CA)

Mdédulo MPPT: pantalla LED
Modulo MPPT: comunicacion CAN; RS485
Modelo del mddulo STS SUN-STS500L

Moédulo STS: rutas de potencia

. . 3(generador / carga/ red), cada una compatible con 500 kW
independientes

Médulo STS: potencia nominal(lado de

red/PCS, lado de carga, lado del kW 500

generador)

Modulo STS: corriente nominal A 725

Mdédulo STS: tension nominal 220/380 V; 230/400 V (trifasico)
Modulo STS: forma de conexion a red 3L/N/PE

Modulo STS: frecuencia nominal Hz 50/60

Moédulo STS: temperatura de

. . °C -25-60
funcionamiento
Modulo STS: humedad relativa % 0-95
Modulo STS: altitud max. m 4000
Moédulo STS: grado de proteccion IP20
Moédulo STS: categoria de sobretension ovell
Modulo STS: refrigeracion Refrigeracion natural
Médulo STS: dimensiones (an. x al. x
mm 543 x 575 x 671
prof.)
Modulo STS: peso kg 108
Modulo STS: garantia anos 10
Médulo STS: bornes Terminal OT (puerto de CC / puerto de CA)
Mdédulo STS: comunicacion CAN; RS485
8 . .
N.2max. de unidades PCS por médulo 5 4 5 4
STS
N.2max. de modulos STS en paralelo 5
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Salvo indicacion contraria, los valores son tipicos a 25 °C. Correo electrénico lidreamtec@163.com
XUSION es una marca de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. WhatsApp +86 1911886 4833
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