
規格書

工商業儲能

ACE 261H-2H HV Battery
工商業儲能電池 · 261.2 kWh

261.2 kWh

能量容量

832 V

標稱電壓

IP55
防護等級

5 年

保固

參數 單位 ACE 261H-2H

電池

標稱能量容量 Wh 261200

可用能量容量 Wh 248100

標稱電壓 V 832

工作電壓範圍 V 728 – 936

標稱容量 Ah 314

電池芯類型 無鈷磷酸鋰鐵（LFP）

最大放電功率 W 130000

充放電倍率 <=0.5P

電池芯最大溫差 °C ≤2.5

基本參數

尺寸（寬 × 高 × 深） mm 1000 × 2200 × 1300

重量 kg ≤2400

防護等級 IP55

工作溫度範圍 °C −25 – 55

儲存溫度 -20-35 °C 下 <12 個月；35-45 °C 下 <6 個月；45-55 °C 下 <3 個月（20-90% SOC 時）

相對濕度 % 5 – 95

最高工作海拔 m 3000

散熱方式 液冷

安裝方式 落地式

保固 年 5 – 10
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參數 單位 ACE 261H-2H

通訊

顯示 狀態指示燈

通訊介面 CAN

認證

認證與標準 UN38.3; UN3480; IEC 61000; IEC 62619; IEC 60730; REACH; IEC 62477-1

系統

最大並機數 4

消防系統 氣溶膠滅火（UL 9540A 設計）

控制模組型號 PDU-E15-C250-406W-E-S

控制模組尺寸（寬 × 高 × 深） mm 480 × 180 × 649.2

控制模組重量 kg ≤25

電池模組型號 PL1P52S052B2

電池模組標稱能量 kWh 52.24

串聯電池模組數量 5

電池模組尺寸（寬 × 高 × 深） mm 1127 × 240 × 800

電池模組重量 kg ≤335

規格如有變更，恕不另行通知。除非另有說明，數值均為 25 °C 下的典型值。

XUSION 蓄仕是湖南新鋰航科技有限公司旗下品牌

電子郵件 lidreamtec@163.com

WhatsApp +86 133 5280 0772
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