
انات ي ة الب ورق

العواكس

G6-EH1P(3-10)K-L-PLUS
ات ين · أحادي الطور · kW 10 – 3 · 6 من الطراز العاكس الهج

3 – 10 kW

ة درة الاسمي الق

أحادي الطور
عدد الأطوار

2
MPPT ع ب وحدات تت

96.2 %

اءة أقصى كف

-G6-EH1P3K-Lالوحدةالمعلمة
PLUS

G6-EH1P3.6K-L-
PLUS

G6-EH1P5K-L-
PLUS

G6-EH1P6K-L-
PLUS

G6-EH1P8K-L-
PLUS

G6-EH1P10K-L-
PLUS(21A)

PV دخل

PV درة دخل W6000720010000120001600020000أقصى ق

دام ابلة للاستخ درة دخل PV ق W48005760800096001280016000أقصى ق

PV هد دخل V500أقصى ج

هد دخل PV الاسمي V330ج

يل غ هد بدء التش V90ج

MPPT هد V90 – 435نطاق ج

MPPT أقصى تيار دخل لكلA163242

) A1621أقصى تيار دخل لكل دخل )سلسلة

MPPT أقصى تيار دائرة قصيرة لكلA204048

MPPT عات ب ت 2عدد مت

MPPT لكل PV 12عدد سلاسل

يار المتردد رج الت خ

ة رج الاسمي درة الخ W3000360050006000800010000ق

اهرية درة ظ VA3000360050006000800010000أقصى ق

يار المتردد الاسمي هد الت V220ج

أحادي الطورعدد الأطوار

كة الاسمي ب Hz50تردد الش

رج المتردد الاسمي A13.716.422.827.336.445.5تيار الخ

درة ر(معامل الق أخ دم إلى 0.8 مت 0.99< )0.8 متق

)THDi( يار ي الكلي للت ق وه التواف 3>%التش

كة ب درة دخل من الش W46005500700088001100014300أقصى ق

كة ب هد دخل الش V187 – 253نطاق ج

كة ب A212532405065أقصى تيار دخل من الش
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ياطي رج الاحت درة الخ W3000360050006000800010000ق

ة ي روة اللحظ درة الذ W6000720010000120001600020000ق

ة ياطي ائد الاحت درة تحمل الحمل الز ة لمدة s 10ق درة الاسمي x 2 الق

كة ب ديل بين الاتصال بالش ب زمن الت
ها ارج والعمل خ

ms<10

ياطي رج الاسمي الاحت هد الخ V220ج

ياطي رج الاسمي الاحت Hz50تردد الخ

ياطي رج الاسمي الاحت A13.716.422.827.336.445.5تيار الخ

اف ف A35405065أقصى تيار الت

رج ي الخ هد ف ي الكلي للج ق وه التواف التش
)THDv( ياطي الاحت

%<2

نعمدخل المولد

درة دخل للمولد W3000360050006000800010000أقصى ق

A13.716.422.827.336.445.5تيار الدخل الاسمي للمولد

هد الدخل الاسمي للمولد V220ج

Hz50تردد الدخل الاسمي للمولد

ية واز 6أقصى عدد للوحدات المت

طارية الب

طارية يوم / بطارية حمض الرصاصنوع الب بطارية ليث

طارية هد الب V40 – 60نطاق ج

حن A7080112135190210أقصى تيار ش

ريغ A7080112135190210أقصى تيار تف

BMS ذ اف طارية / من ذ الب اف 1 / 1من

طارية CAN / RS485اتصال الب

اءة الكف

اءة 96.2%أقصى كف

طارية حن الب اءة ش 93.9 / 95.3%كف

طارية ريغ الب اءة تف 93.8%كف

ة الحماية درج

ائف الحماية وظ
ي ق ب يار المت ف الت ل؛ كش اومة العز يار المتردد؛ حماية مق رج الت يادة تيار خ ؛ الحماية من ز رات الكهربائية الحماية من الطف

وس قط(؛ الحماية من الق انب PV ف يار المستمر )ج ي الت ة ف ي طب ؛ الحماية من عكس الق تاح PV المدمج )RCD(؛ مف

ري ز يل الج غ (؛ الحماية من التش يارية ت يار المستمر )اخ ي الت الكهربائي ف

ائد هد الز ئة الج ة الحماية / ف ياطي والمولد(درج كة والاحت ب ذ الش اف ئة III )من (، الف طارية ا PV والب ذ ف ائد II )من هد الز ئة الج الصنف I؛ ف

انات العامة ي الب

) اع x العمق mm335 × 560 × 253الأبعاد )العرض x الارتف

ن kg2323.523.8الوز

يا (الطوبولوج طارية ول )الب ول )PV(، معز ير معز غ

اتي W<40الاستهلاك الذ

يل غ ة حرارة التش C−25 – 60°نطاق درج
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ة ي 100 – 0%الرطوبة النسب

)IP( ة الحماية IP66درج

اء وض dB<40<65مستوى الض

ريد ب يعيالت ياطالحمل الحراري الطب كي بالمراوح مع احت ريد ذ تب

يل غ اع للتش m3000أقصى ارتف

PV ذ ف موصل MC4 سريعمن

طارية ذ الب ف يمن طرف لولب

يار المتردد ذ الت ف يمن طرف لولب

الاتصالات

ة اش LCD 7 بوصاتالش

هات الاتصال 4G; Bluetooth; CAN-BMS; CAN-Parallel x 2; RS485-Meter; RS485; DRM; DI; DO x 2واج

ة ب يق الهاتفالمراق Bluetooth + تطب

لك. لاف ذ كر خ د C° 25 ما لم يُذ ة عن ي ج يم نموذ عار. الق يير دون إش غ ة للت ات عرض المواصف

.Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd ارية تابعة لـ XUSION علامة تج

lidreamtec@163.com لكتروني ريد الإ الب

+86 133 5280 0772 WhatsApp
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