B4 xUsION

DATENBLATT

= HEIMSPEICHER

LS-L2048

Stapelbare Batterie - 2.048 kWh

2.048 «n

NENNENERGIE

Parameter

51.2

NENNSPANNUNG

Einheit

6000 Zyklen

ZYKLENFESTIGKEIT

IP65

SCHUTZART

LS-L2048

Batterie

Nennenergie

Nennspannung
Betriebsspannungsbereich
Zellchemie
Zyklenfestigkeit
Max. erweiterbare Energie
Max. Anzahl parallel betreibbarer Gerate
Allgemeine Daten
Abmessungen(BxHxT)
Gewicht
Schutzart
Ladetemperaturbereich
Entladetemperaturbereich
Kihlung
Heizung bei niedrigen Temperaturen
Brandschutz

Garantie

Kommunikation

Kommunikationsschnittstellen
| Zertifizierungen und Normen

Zertifizierungen und Normen

Normen

Zyklen

Wh

Jahre

2048
51.2
40-58.4
LiFePO4
6000
6144
3

320 x 346 x 200
17.7
IP65
0-55
-20-60
Naturliche Kiihlung
Option
Integrierter Feuerléscher (optional)

5

CAN; RS485

CE(EMC, GPSR); RoHS; UKCA; UN38.3; MSDS

ENIEC 62619:2022; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN
IEC 61000-6-4:2018; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC
62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017

Anderungen der technischen Daten vorbehalten. Alle Werte sind typische Werte bei 25 °C, sofern nicht anders angegeben.

XUSION ist eine Marke der Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.
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