
انات ي ة الب ورق

العواكس

MID 25-40KTL3-X
ات عاكس السلسلة · ثلاثي الأطوار · kW 40 – 25 · 5 من الطراز

25 – 40 kW

ة درة الاسمي الق

ثلاثي الأطوار
عدد الأطوار

3
MPPT ع ب وحدات تت

98.8 %

اءة أقصى كف

MID 25KTL3-X1MID 30KTL3-XMID 33KTL3-XMID 36KTL3-XMID 40KTL3-Xالوحدةالمعلمة

PV دخل

PV درة دخل W3750045000495005400060000أقصى ق

PV هد دخل V1100أقصى ج

يل غ هد بدء التش V250ج

هد دخل PV الاسمي V600ج

MPPT هد V200 – 1000نطاق ج

MPPT عات ب ت 34عدد مت

MPPT لكل PV 2عدد سلاسل

MPPT أقصى تيار دخل لكلA26

MPPT أقصى تيار دائرة قصيرة لكلA32

يار المتردد رج الت خ

ة رج الاسمي درة الخ W2500030000330003600040000ق

اهرية درة ظ VA2770033300366003960044000أقصى ق

يار المتردد الاسمي هد الت V400ج

يار المتردد الاسمي هد الت يارات ج V220/380; 230/400خ

يار المتردد هد الت V340 – 440نطاق ج

ثلاثي الأطوارعدد الأطوار

كة الاسمي ب Hz50/60تردد الش

50 Hz /( يار المتردد كة الت ب نطاق تردد ش
)60 Hz

Hz45-55 / 55-65

رج متردد A41.950.555.56066.6أقصى تيار خ

درة بط(معامل الق ابل للض ر )ق أخ دم إلى 0.8 مت 0.8 متق

)THDi( يار ي الكلي للت ق وه التواف 3>%التش

يار المتردد كة الت ب 3W + N + PEنوع توصيل ش
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MID 25KTL3-X1MID 30KTL3-XMID 33KTL3-XMID 36KTL3-XMID 40KTL3-Xالوحدةالمعلمة

اءة الكف

اءة 98.8%أقصى كف

ة اءة الأوروبي 98.5%الكف

MPPT اءة 99.9%كف

ة الحماية درج

ائف الحماية وظ

يار المتردد والمستمر ي الت رات ف يار المستمر؛ الحماية من الطف تاح الت يار المستمر؛ مف ي الت ة ف ي طب الحماية من عكس الق
ة ب ؛ مراق أريض ة عطل الت ب يار المتردد؛ مراق ي الت صيرة ف ل؛ الحماية من الدائرة الق اومة العز ة مق ب وع II(؛ مراق وع II / الن )الن
ة بعد يف عَّل الوظ تُف ( AFCI ة السلاسل؛ حماية ب ؛ مراق ي ق ب يار المت ة الت ب ؛ وحدة مراق ري ز يل الج غ ؛ الحماية من التش كة ب الش

) التركيب

انات العامة ي الب

) اع x العمق mm580 × 435 × 230الأبعاد )العرض x الارتف

ن kg29.530.5الوز

يل غ ة حرارة التش C−25 – 60°نطاق درج

لًا  ة لي W<1استهلاك الطاق

يا بدون محوّلالطوبولوج

ريد ب كيالت ريد هوائي ذ تب

)IP( ة الحماية IP66درج

ة ي 100 – 0%الرطوبة النسب

يل غ اع للتش m4000أقصى ارتف

يار المستمر (توصيل الت ياري ت H4 / MC4 )اخ

يار المتردد دة الكابل + طرف OTتوصيل الت غ

مان واتالض 10 – 5سن

الاتصالات

ة اش يقالش OLED + LED / Wi-Fi + تطب

هات الاتصال (واج ياري ت (؛ LAN )اخ ياري ت (؛ RF )اخ ياري ت (؛ GPRS )اخ ياري ت RS485؛ USB؛ Wi-Fi )اخ

هادات الش

هادات والمعايير CEالش

كة ب معايير الربط بالش
VDE 0126; Greece; EN 50549; C10/C11; UTE C 15-712; IEC 62116; IEC 61727; IEC 60068; IEC 61683; CEI 0-

21; CEI 0-16; N 4105; TOR Erzeuger; G98/G99; G100; AS/NZS 3100; AS 4777; UNE 217001; UNE 206007;
PO12.2; KSC 8565; NTS TypeA

لك. لاف ذ كر خ د C° 25 ما لم يُذ ة عن ي ج يم نموذ عار. الق يير دون إش غ ة للت ات عرض المواصف

.Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd ارية تابعة لـ XUSION علامة تج

lidreamtec@163.com لكتروني ريد الإ الب
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