NEO 1600-2500M-X2 Mikro-Wechselrichter
Schnellinstallationsanleitung
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A\HINWEIS:
1.Dieses Dokumentist als Kurzanleitung flr die Installation gedacht. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.
2. haftet nicht fiir Schadden, die durch unsachgemdaBe Bedienung entstehen.

[1.2 systemiibersicht|

1.Die Mikro-Wechselrichter der NEO-Serie
unterstitzen die LoRa-Kommunikation oder die

AC-Schalter Kommunikation Gber eine WiFi-Verbindung.

2. Flrdas Monitorung sollte der Mikro-
Wechselrichter mitintegriertem LoRa-Modul an
ShinewWelink angeschlossen werden.

Solarpanel

A\ HINWEIS:

1.Wenn das WiFi-Signal schwach ist, installieren Sie
bitte einen WiFi-Booster an einer geeigneten
Verteilerfeld Stelle zwischen dem Mikro-Wechselrichter und
dem Router.
2. Stellen Sieden ShineWelLinkin der Nahe des
D Routers auf, aber halten Sie einen
== Mindestabstand von 0,5 m ein, um Verzerrungen
Shineserver Web durch ein zu starkes Signal zu vermeiden.
3. Stellen Sie den Wechselrichter, den Router und
D den Welink nicht auf derselben vertikalen Ebene

ShinePhone APP auf, um eine Beeintrachtigung der Signalstarke
WiFi-Router zuvermeiden.

Artikel i
1.3 Zubehor rtike Beschreibung

A PV-Verlangerungskabel
AC-Verbindungskabel (AWG 12/10)
AC-Leitungsstecker
AC-Endkappe
AC-Hauptanschlusskappe

AC-Stecker-Entriegelungswerkzeug
Erdungsschraube (M4*6)
AC-Sub-Stecker mannlich
Befestigungsschraube (M8*22)
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AHINWEIS:

Alle oben aufgefihrten Zubehdrteile sind nichtim
Lieferumfang enthalten und missen separat
erworben werden.

Installationsverfahren

A\NHINWEIS:

1. Die Reihenfolge kann je nach Ihrem Installationsplan gedandert werden.

2.Zum Crimpen des AC-Anschlusskabels muss eine Sechskant-Klemmzange verwendet werden.

3. Der AC-Sub-Stecker kann nurin Fallen verwendet werden, in denen die Entfernung zwischen dem Mikro-Wechselrichter und
dem Netzanschlusspunktweniger als 15 Meter betragt.




Schritt 1. Installation des NEO Mikro-Wechselrichter Schritt 2. Erdung des Systems

a.Befestigen Sie den NEO Mikro-Wechselrichter mit den vom Hersteller des a.Das Wechselstromkabel hat eine
Modulgestells empfohlenen Befestigungsschrauben an der Schiene. eingebettete Erdungsleitung, die
b. Halten Sie einen Mindestabstand von 20 mm zwischen dem Dach und der Riickwand f[]reir}e ordngngsgeméBe Erdung
des Mikro-Wechselrichters ein, um die Beltftung und Warmeabfuhr zu ausreichen konnte.
gewadhrleisten. Installieren Sie den Mikro-Wechselrichter nichtin der Liicke zwischen b.In Gebieten mitbesonderen
den PV-Modulen. Erdungsanforderungen kann eine
externe Erdung durch Erdung des
<]@:, Schraubenlochs am Griff
184mm,, erforderlich sein.
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Schritt 3. Anschluss des Netzkabels

Das AC-Buskabel wird zum Anschluss des Mikro-Wechselrichter an die Verteilertafel verwendet.
1.Verwenden den AC-Leistungsstecker, der flir das System mit einem Wechselrichter oder mehreren Wechselrichtern geeignetist.

a.AC-Endkappe aufsetzen, aufschrauben und b. Mit einer Sechskant-Quetschzange an jedem Kabeleine | €. Die Schrauben anziehenund den Deckel wieder
festziehen. nichtisolierte, kaltgepresste Quetschklemme nach EN auf den Kofferanschluss setzen.

6010 anbringen. Die Kabeldurch den Deckelund den

verschlussstopfen fiihren. Die L-, N- und PE-Kabelan die | Gelenk-Drehmoment gchrauben-Drehmoment

entsprechenden Schlitze anschlieBen und alle Schrauben 2.5+0.5N-m 0.8+0.1N-m

festziehen. Den Deckel wieder aufsetzen und darauf

achten, dass er hérbar miteinem ,Klick “ einrastet.

13£1mm

N(Schwarz) E2508
PE(Grun&Gelb)
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io b AC- Maximale Anzahl
i — Bus- NEO NEO NEO NEO NEO Max.
Kabel |100M-x2[1800M-X2[2000M-X2[2250M-X2|2500M-X2|Stromstark
12AWG | 3 Stk. 3 Stk. 2 Stk. 2 Stk. 2 Stk. 25A
10AWG | 4 Stk. 3 Stk. 3 Stk. 2 Stk. 2 Stk. 32A

2.Den mannlichen AC-Sub-Anschluss, der fiir das System mit einem einzelnen Mikro-Wechselrichter geeignetist, verwenden.

a. Bereiten Sie den AC-Sub-Stecker vor. L&sen Sie die b.Jedes Kabel auf eine Ldnge von 13 mm abisolieren und das c. Befestigen Sie die Mutter mitdem AC-

Abdeckung des Steckers. Kabelende des E2508 mit der Sechskant-Klemmzange Stecker-Entriegelungswerkzeug.
ancrimpen. Ordnen Sie das L-, N- und PE-Kabel den
entsprechenden Schlitzen zu, ziehen Sie dann die Schrauben an
und montieren Sie den Stecker.

Vorgeschlagene Kabelldnge:

Max. Kabelldnge
Kable [ NEO NEO NEO NEO NEO
1600M-X2[1800M-X2[2000M-X2[2250M-X22500M-X2

12AWG 35m 30m 25m 20m 20m

10AWG 20m 15m 15m 10m 10m

A WARNUNG:

Prifen Sie, ob die Netzspannung mitder Nennleistung des Mikrowechselrichters ibereinstimmt.
AHINWEIS:

1.Eswird empfohlen, fiir verschiedene Anwendungen AWG 12 oder 10 Kabel zu verwenden.
2. Eswird empfohlen, ein AWG 14-Kabel zu verwenden, wenn der AC-Sub-Stecker verwendet wird.
3. Die max. Anzahlvon Wechselrichternin jedem Kabelistin Bezug auf den maximalen Strom der AC-Buskabel.




Schritt 4. Fertigstellung des AC-Anschlusses

1. Anschluss mehrerer Mikro-Wechselrichter

2.Anschluss eines einzelnen Mikro-

Das Netzkabel an die Netzsteckdose anschlieBen. Sicherstellen, dass das
,Klick “-Gerdusch als Beweis fir eine stabile Verbindung hérbar ist.

Das AC-Buskabel an den Verteilerkasten anschlieBen und mitdem
offentlichen Netz verbinden.

vor Wasser und Staub zu schitzen.
e Umdas Eindringenvon Wasser oder Staub zu verhindern, stecken Sie die
AC-Trunk-Endkappe auf den Stecker am Ende des AC-Buskabels.

e Stecken Sie die Netzanschlusskappeinjeden freien Netzanschluss, umihn

Wechselrichters

Verbinden Sie den weiblichen Stecker des AC-
Zweigkabels mitdem mannlichen AC-Sub-
Anschluss. Vergewissern Sie sich, dass Sie
das ,Klick “~-Gerdusch horen, das eine
zuverlassige Verbindung anzeigt.
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Schritt 5. Installationskarte erstellen (optional) |

a.Den Aufkleber mitder Seriennummer von jedem Mikro-Wechselrichter entfernen.
b. Das Etikett mit der Seriennummer an der entsprechenden Stelle auf der Installationskarte anbringen.

Schritt 6. PV-Module anschlieBen

a.Die PV-Module oberhalb des Mikro-Wechselrichters montieren.
b.Die DC-Kabel der PV-Module anden DC-Eingang des Mikro-
Wechselrichters anschlieBen.

/\ WARNUNG:

1. Sicherstellen, dass der Mikro-Wechselrichter und alle DC-
und AC-Anschlisse nichtdirektem Sonnenlicht, Regen oder
Schnee ausgesetzt sind.

2.BeiderPlanung und Verlegung von Kabeln sind die

ortlichen Normen zu beachten.

. Die DC-Steckverbinderund die DC-Eingangsklemmen am

Mikro-Wechselrichter missen vom gleichen Hersteller sein.

4. Die maximale Leerlaufspannung darf die maximale
Eingangsspannung des Mikro-Wechselrichters nicht
Uberschreiten.

A\HINWEIS:

1.Wenn das DC-Kabel far die Installation zu kurz ist,
verwenden Sie das PV-Verlangerungskabel, um die PV-
Module mit dem Mikro-Wechselrichter zu verbinden. Die
Gesamtlange des PV-Kabels darf 5 m nicht iberschreiten.

2. Die positiven und negativen DC-Leitungen dlrfen nicht
an zweiverschiedene Eingangskandle angeschlossen
werden.
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|Schritt 7.System einschalten |

a. Schalten Sieden AC-Schalter des Abzweigstromkreises ein.
b.Schalten Sie den AC-Hauptschalter ein.

c. Nach Abschluss der elektrischen Anschlisse beginntdas System in etwa zwei Minuten mit der Stromerzeugung.

Datenlog_ger-Konfiguration

1. Die App herunterladen
Methode 1: Den QR-Code scannen.
Methode 2: Im Apple Store oder bei Google Play nach ShinePhone
suchen.
HINWEIS: Wir empfehlen, auf die neueste Version zu
aktualisieren, sobald sie verfligbar ist.

2. Datenlogger konfigurieren

Sie kébnnen den QR-Code unten scannen, um die ShineweLink-
Konfigurationsanleitung oder die WiFi-Konfigurationsanleitung
herunterzuladen und zu erhalten Details Uber die
Vorgehensweise zur Konfiguration des Datenloggers.

[ShinePhone APP]

[ShineweLink
Konfigurations-
anleitung]

[NEO WiFi Schnell
Konfiguration-
sanleitung]




EA Technische Daten

Modell- NEO NEO NEO NEO NEO Modell- NEO NEO NEO NEO NEO
SRRl Bneh 1600M-X2|1800M-X2( 2000M-X2 | 2250M-X2 [ 2500M-X2 SR ia e 1600M-X2[1800M-X2{2000M-X2|2250M-X2|2500M-X2
’ Betri
Eingangsdaten (DC) etrlgbstemperatur _40°C ... +65°C
MPP- ] bereich
Spannungsbereich 16-55V (inderLage, Strom zu erzeugen) Wireless-Parameter (2.4GHz WiFi)
Max. 18A (pro MPP-Tracker) Wireless Standard 802.11b/g/n
Eingangsstrom Wirel
ireless
Max. 2412-2472MHz
Kurzschlussstrom 20A (pro MPP-Tracker) Frequenzen
Ausgangsdaten (AC) Maximale . +20dBm
Ausgangsleistung
AC-Nennleistung 1600w 1800w 2000w 2250w 2500w Verschlusselungs- LS
z'ahx'_Alc _ 1600VA | 1800VA | 2000VA | 2250VA | 2500VA Methode
cheinleistung Wireless-Parameter (LoRa)
- *
AC-Nennspannung 220Va.c./230Va.c./240Va.c. Wireless Frequenz 868 MHz (EU) / 915 MHz
AC-Netzfrequenz 50Hz/60Hz :
M l
Maximaler Aj:”:: esleistun 14dBm (EU) /17dBm
A . 7,27Aa.c. | 8,18Aa.c. | 9,09Aa.c. |10,23Aa.c.|11,36Aa.c. dand J
usgangsstrom Zertifikate und Zulassungen
Lei fak
(g;teunnn%;jtl:sr) 0,8 fiihrend ... 0,8 nacheilend N4105; EN 50549-1/10; UNE 217002,NTS Typ
g Netznormen A;C10,C117; G98; CEI0-21;TOR;NCRfG IEEE1547;
Allgemeine Angaben ORDINANCE NO.140
Abmessungen 396mmx270mmx45mm CE(EMC;LVD;ROT); UL1741;IEC/EN62109-1,
(B/H/T) Sicherheit IEC/EN62109-2; IEC/EN 62920, IEC/EN 61000-6-1/-2
Gewicht 5,1kg /-3/-4; IEC/EN61000-3-2/-3
Schutzklasse IP67 (NEMA 6) Herstellungsort Hergestelltin China

Alle Spezifikationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden.

*Der Wechselspannungs- und Frequenzbereich kann je nach ldnderspezifischem Netzstandard variieren.

Sicherheit

Lebensgefahr durch lebensgefédhrliche Spannungen!

Inden leitfdhigen Teilen des Mikro-Wechselrichters liegen hohe
Spannungen an, die zu elektrischen Schldgen fihren kénnen.
Trennen Sie das Gerdatvor der Durchfihrung von Arbeiten am
Mikro-Wechselrichter von allen Stromquellen.

Lebensgefahr durch Feuer oder Explosion

» Installieren oder verwenden Sie das Gerat nichtin potenziell
entflammbaren oder explosiven Umgebungen.

» Der Stecker darf nicht mit einer offenen Flamme in Beriihrung
kommen.

()

Elektromagnetische Strahlung

» Installieren Sie den Mikro-Wechselrichter niemals in der
Ndahe von empfindlichen elektronischen Gerdten wie
Radio, Telefon oder Fernseher.

» Halten Sie immer einen Sicherheitsabstand von
mindestens 20 cm zum Wechselrichter ein.
Ubernimmt keine Verantwortung fir die Einhaltung der
EMV-Vorschriften fliir das gesamte Gerat. System.
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Verbrennungsgefahr durch heiBe Gehduseteile

» Der Mikro-Wechselrichter erzeugt wahrend des Betriebs
wadrme. Das Gehduse des Gerdts nicht berihren, da dies
sonstzu Verbrennungen fihren kann.

» Der Mikro-Wechselrichter sollte gegen versehentliche
BerlUhrung geschitzt werden.

Nicht wegwerfen

Entsorgen Sie defekte Mikro-Wechselrichter oder Zubehor
nicht mitdem Hausmiill. Bitte beachten Sie die am
Installationsort geltenden Entsorgungsvorschriften fur
Elektronikschrott.

Zerlegen Sie den Mikro-Wechselrichter nicht selbst

» Nehmen Sie den Mikro-Wechselrichter nicht selbst
auseinander, um Schaden am Gerat zu vermeiden.

» Wenn Sie ein Problem mit dem Mikro-Wechselrichter
haben, das Sie nicht selbst lésen kénnen, wenden Sie sich

bitte an lhren -Handler.
A Konformititserkldrung
Dieses Produkt entspricht den folgenden Vorschriften und Anforderungen:
> Richtlinie Uber elektromagnetische Vertraglichkeit:2014/30/EU (EMC)
» Anleitung fur Funkanlagen:2014/53/EU(RED)
> Verordnung Uber elektrische Betriebsmittel (Sicherheit) 2016:2014/35/EU(LVD)
> Richtlinie zur Beschrankung gefahrlicher Stoffe: 2011/65/EU (EU) und 2015/863 (RoHS)
Sie kdnnen die Konformitatserklarung unter

herunterladen.

Service und Kontakt

Kontaktinformationen fir den weltweiten Kundendienst finden Sie unter
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GR-UM-448-C-00 (PN:044.0141800)

Handbuch
herunterladen
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