
データシート

ベランダ太陽光発電・蓄電池

NOAH 2000
ベランダ太陽光発電システム · 2.048 kWh

2.048 kWh

蓄電容量

51.2 V

公称電圧

IP66
保護等級

10 年

保証

パラメーター 単位 NOAH 2000

PV入力

最大PV入力電力 W 1800

最大PV入力電圧 V 60

MPPT電圧範囲 V 16 – 60

全出力時MPPT電圧範囲 V 30 – 48

MPPTあたりの最大入力電流 A 26

MPPT数 2

MPPTあたりのストリング数 1

接続可能なPVモジュール数 4

バッテリー

バッテリー種別 LiFePO4

定格容量 Wh 2048

最大拡張容量 Wh 8192

最大バッテリー台数 個 4

公称電圧 V 51.2

最大充電電力 W 1800

最大充電電流 A 40

最大放電電力 W 800

最大放電電流 A 20

バッテリー出力電圧範囲（DC、マ
イクロインバーター接続用）

V 40 – 50

サイクル寿命
サイク
ル

≥6000
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パラメーター 単位 NOAH 2000

効率

最大効率 % 98

MPPT効率 % 99

一般仕様

寸法（幅×高さ×奥行） mm 406 × 270 × 235

重量 kg 21

保護等級（IP） IP66

充電温度範囲 °C −10 – 55

放電温度範囲 °C −20 – 60

低温起動（自己加熱） °C -30

保証 年 10

通信方式

ディスプレイ LED

通信インターフェース Wi-Fi; Bluetooth

モニタリング アプリ

認証

認証・規格 CE; RoHS; REACH; WEEE

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25 °Cでの代表値です。

XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com

WhatsApp +86 133 5280 0772
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