
規格書

陽台太陽能與儲能

NOAH 2000
陽台太陽能系統 · 2.048 kWh

2.048 kWh

能量容量

51.2 V

標稱電壓

IP66
防護等級

10 年

保固

參數 單位 NOAH 2000

PV 輸入

最大 PV 輸入功率 W 1800

最大 PV 輸入電壓 V 60

MPPT 電壓範圍 V 16 – 60

MPPT 滿功率電壓範圍 V 30 – 48

每路 MPPT 最大輸入電流 A 26

MPPT 數量 2

每路 MPPT 組串數 1

可連接模組數量 4

電池

電池類型 LiFePO4

標稱能量容量 Wh 2048

最大可擴充容量 Wh 8192

最多電池數量 個 4

標稱電壓 V 51.2

最大充電功率 W 1800

最大充電電流 A 40

最大放電功率 W 800

最大放電電流 A 20

電池輸出電壓範圍（直流，接微型
逆變器）

V 40 – 50

循環壽命 次 ≥6000
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參數 單位 NOAH 2000

效率

最大效率 % 98

MPPT 效率 % 99

基本參數

尺寸（寬 × 高 × 深） mm 406 × 270 × 235

重量 kg 21

防護等級 IP66

充電溫度範圍 °C −10 – 55

放電溫度範圍 °C −20 – 60

低溫啟動（自加熱） °C -30

保固 年 10

通訊

顯示 LED

通訊介面 Wi-Fi; Bluetooth

監控方式 App

認證

認證與標準 CE; RoHS; REACH; WEEE

規格如有變更，恕不另行通知。除非另有說明，數值均為 25 °C 下的典型值。

XUSION 蓄仕是湖南新鋰航科技有限公司旗下品牌

電子郵件 lidreamtec@163.com

WhatsApp +86 133 5280 0772
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