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EcoFlow DELTA 3
Estación de energía mediana · 1.02 kWh

1.02 kWh

CAPACIDAD ENERGÉTICA

1.8 kW

POTENCIA NOMINAL

12.5 kg

PESO

4000 ciclos

CICLOS DE VIDA

Parámetro Unidad EcoFlow DELTA 3

Batería

Capacidad de la batería Wh 1024

Tipo de batería LiFePO4

Ciclos de vida ciclos 4000

Salida de CA

Potencia de salida nominal W 1800

Potencia de sobrecarga (pico) W 3600

Potencia de salida X-Boost W 2600

Tensión nominal de CA V 120

Carga y puertos

Versión de mercado US

Tomas de CA Tomas de CA ×6

Salidas USB-C 100 W ×2

Salidas USB-A 18 W ×2

Salidas de CC Toma de coche 126 W; DC5521 ×2 (12.6 V / 3 A)

Potencia de carga de CA W 1500

Potencia máx. de entrada solar W 500

Rango de tensión de entrada FV V 11 – 60

Tiempo de carga h 0.93

Tiempo de conmutación UPS ms <10
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Parámetro Unidad EcoFlow DELTA 3

Datos generales

Peso kg 12.5

Dimensiones (lar. x an. x al.) mm 397.6 × 202 × 283.6

Grado de protección del pack de
baterías

IP65

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Salvo indicación contraria, los valores son típicos a 25 °C.

XUSION es una marca de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

Correo electrónico lidreamtec@163.com

WhatsApp +86 191 1886 4833
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