
データシート

ポータブル電源

EcoFlow DELTA 3
中型ポータブル電源 · 1.02 kWh

1.02 kWh

蓄電容量

1.8 kW

定格出力

12.5 kg

重量

4000 サイクル

サイクル寿命

パラメーター 単位 EcoFlow DELTA 3

バッテリー

バッテリー容量 Wh 1024

バッテリー種別 LiFePO4

サイクル寿命
サイク

ル
4000

AC出力

定格出力電力 W 1800

サージ出力 W 3600

X-Boost出力 W 2600

定格AC電圧 V 120

充電・ポート

販売地域版 US

ACコンセント ACコンセント ×6

USB-C出力 100 W ×2

USB-A出力 18 W ×2

DC出力 シガーソケット 126 W、DC5521 ×2（12.6 V / 3 A）

AC充電電力 W 1500

最大ソーラー入力 W 500

PV入力電圧範囲 V 11 – 60

充電時間 h 0.93

UPS切替時間 ms <10
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パラメーター 単位 EcoFlow DELTA 3

一般仕様

重量 kg 12.5

寸法（長さ×幅×高さ） mm 397.6 × 202 × 283.6

バッテリーパックの保護等級 IP65

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25 °Cでの代表値です。

XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com

WhatsApp +86 133 5280 0772
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