
انات ي ة الب ورق

لة ق ن ة مت محطات طاق

Jackery Explorer 1500 v2
1.54 kWh · م ة متوسطة الحج محطة طاق

1.54 kWh

ة ي السعة الطاق

2 kW

ة درة الاسمي الق

14.5 kg

ن الوز

دورة6000

عمر الدورات

Jackery Explorer 1500 v2الوحدةالمعلمة

طارية الب

طارية Wh1536سعة الب

طارية LiFePO4نوع الب

6000دورةعمر الدورات

يار المتردد رج الت خ

ة رج الاسمي درة الخ W2000ق

ة ي روة اللحظ درة الذ W4000ق

يار المتردد الاسمي هد الت V120ج

ذ اف حن والمن الش

USإصدار السوق

يار المتردد ابس الت بس تيار متردد 3×مق مق

USB-C ارج W; 30 W 100مخ

USB-A ارج W 18مخ

يار المستمر ارج الت ذ السيارة V / 10 A 12مخ ف من

مسي درة دخل ش W400أقصى ق

UPS ي ms≤20زمن التحويل ف

انات العامة ي الب

ن kg14.5الوز

اع( mm330 × 221 × 242الأبعاد )الطول x العرض x الارتف

لك. لاف ذ كر خ د C° 25 ما لم يُذ ة عن ي ج يم نموذ عار. الق يير دون إش غ ة للت ات عرض المواصف
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