
D A T E N B L A T T

POWERSTATIONS

Jackery Explorer 300D
Kompakte Powerstation · 288 Wh

288 Wh

NENNENERGIE

300 W

NENNLEISTUNG

2.5 kg

GEWICHT

4000 Zyklen

ZYKLENFESTIGKEIT

Parameter Einheit Jackery Explorer 300D

Batterie

Batteriekapazität Wh 288

Batterietyp LiFePO4

Zyklenfestigkeit Zyklen 4000

Laden und Anschlüsse

Marktversion US

Nennleistung W 300

USB-C-Ausgänge 140 W ×2; 65 W

USB-A-Ausgänge 15 W

DC-Ausgänge Kfz-Anschluss 12 V / 10 A

Kfz-Laden Up to 96 W (12 V)

Max. Solareingangsleistung W 100

Solar-Eingangsspannung V 16 – 28

Solar-Eingangsstrom A 6

Allgemeine Daten

Gewicht kg 2.5

Abmessungen (L x B x H) mm 118.6 × 120.2 × 183

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Alle Werte sind typische Werte bei 25 °C, sofern nicht anders angegeben.

XUSION ist eine Marke der Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

E-Mail lidreamtec@163.com

WhatsApp +86 133 5280 0772
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