
انات ي ة الب ورق

لة ق ن ة مت محطات طاق

XUSION ZP1000
902.4 Wh · ة ة مدمج محطة طاق

902.4 Wh

ة ي السعة الطاق

1 kW

ة درة الاسمي الق

7.8 kg

ن الوز

دورة3000≤

عمر الدورات

XUSION ZP1000الوحدةالمعلمة

طارية الب

طارية Wh902.4سعة الب

طارية LiFePO4نوع الب

3000≤دورةعمر الدورات

يار المتردد رج الت خ

ة رج الاسمي درة الخ W1000ق

ذ اف حن والمن الش

يار المتردد حن بالت درة الش W150ق

مسي درة دخل ش W300أقصى ق

مسي هد الدخل الش V30 – 60ج

USB-C ارج W 18مخ

USB-A ارج V/2.1 A; 18 W 5مخ

انات العامة ي الب

اع( mm239 × 170 × 224الأبعاد )الطول x العرض x الارتف

ن kg7.8الوز

لك. لاف ذ كر خ د C° 25 ما لم يُذ ة عن ي ج يم نموذ عار. الق يير دون إش غ ة للت ات عرض المواصف

.Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd ارية تابعة لـ XUSION علامة تج

lidreamtec@163.com لكتروني ريد الإ الب
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