
انات ي ة الب ورق

العواكس

SPF 6000T DVM-G2
6 kW · قسم كة · الطور المن ب ارج الش عاكس خ

6 kW

ة درة الاسمي الق

قسم الطور المن
عدد الأطوار

2
MPPT ع ب وحدات تت

93.5 %

اءة أقصى كف

SPF 6000T DVM-G2الوحدةالمعلمة

PV دخل

PV درة دخل W7000أقصى ق

PV هد دخل V250أقصى ج

MPPT هد V60 – 200نطاق ج

MPPT عات ب ت 2عدد مت

MPPT لكل PV 1عدد سلاسل

مسي حن ش A120أقصى تيار ش

يار المتردد رج الت خ

ة رج الاسمي درة الخ W6000ق

اهرية درة ظ VA6000أقصى ق

يار المتردد الاسمي هد الت V240ج

ع رج الاسمي )وض هد الخ يارات ج خ
) طارية الب

V104-110-115-120 / 208-220-230-240

سمعدد الأطوار ق الطور المن

كة الاسمي ب Hz50/60تردد الش

ة ي روة اللحظ درة الذ VA18000ق

رج ة الخ كل موج يةش ق ة ن ي ب ي ة ج موج

ms 10زمن التحويل

ية واز 6أقصى عدد للوحدات المت

يار المتردد حن بالت A60أقصى تيار ش

يار المتردد هد دخل الت V240ج

ابل يار المتردد الق هد دخل الت نطاق ج
يار ت للاخ

) ة لي ز ة المن هز (؛ VAC 272-154 )للأج ة خصي VAC 272-184 )للحواسيب الش

يار المتردد (نطاق تردد دخل الت ائي عار تلق Hz / 60 Hz 50 )استش
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SPF 6000T DVM-G2الوحدةالمعلمة

طارية الب

طارية يوم / حمض الرصاصنوع الب ليث

طارية هد الاسمي للب V48الج

اءة الكف

اءة 93.5%أقصى كف

ة مسي ة الش احن الطاق اءة لش 97%أقصى كف

انات العامة ي الب

) اع x العمق mm365 × 650 × 247الأبعاد )العرض x الارتف

ن kg38.5الوز

)IP( ة الحماية IP20درج

يل غ ة حرارة التش C−20 – 50°نطاق درج

ين ز ة حرارة التخ C−40 – 60°درج

ة ي 95 – 5%الرطوبة النسب

لك. لاف ذ كر خ د C° 25 ما لم يُذ ة عن ي ج يم نموذ عار. الق يير دون إش غ ة للت ات عرض المواصف

.Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd ارية تابعة لـ XUSION علامة تج

lidreamtec@163.com لكتروني ريد الإ الب

+86 133 5280 0772 WhatsApp

XUSION · lidreamtec@163.com · 2026-102 / 2 صفحة

mailto:lidreamtec@163.com
https://wa.me/8613352800772

