
انات ي ة الب ورق

العواكس

SUN-18-21K-G04-LV
ات عاكس السلسلة · ثلاثي الأطوار · kW 21 – 18 · 3 من الطراز

18 – 21 kW

ة درة الاسمي الق

ثلاثي الأطوار
عدد الأطوار

2
MPPT ع ب وحدات تت

98.6 %

اءة أقصى كف

SUN-18K-G04-LVSUN-20K-G04-LVSUN-21K-G04-LVالوحدةالمعلمة

PV دخل

PV درة دخل W270003000031500أقصى ق

PV هد دخل V800أقصى ج

يل غ هد بدء التش V250ج

MPPT هد V200 – 700نطاق ج

هد دخل PV الاسمي V350ج

MPPT أقصى تيار دخل لكلA40

MPPT أقصى تيار دائرة قصيرة لكلA60

MPPT عات ب ت 2عدد مت

MPPT لكل PV 3عدد سلاسل

يار المتردد رج الت خ

ة رج الاسمي درة الخ W180002000021000ق

اهرية درة ظ VA180002000021000أقصى ق

يار المتردد الاسمي هد الت V230ج

رج المتردد الاسمي A45.250.252.7تيار الخ

رج متردد A45.250.252.7أقصى تيار خ

ثلاثي الأطوارعدد الأطوار

كة الاسمي ب Hz50/60تردد الش

)THDi( يار ي الكلي للت ق وه التواف 3>%التش

درة رمعامل الق أخ دم إلى 0.8 مت 0.8 متق

يار المتردد الاسمي )الطور هد الت يارات ج خ
/ الخط(

V127/220; 133/230

يار المتردد هد الت UN-1.1 UN 0.85نطاق ج

كة ب 3L/N/PEنوع الربط بالش

)50 Hz / 60 Hz( كة ب Hz45-55 / 55-65نطاق تردد الش
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SUN-18K-G04-LVSUN-20K-G04-LVSUN-21K-G04-LVالوحدةالمعلمة

ن المستمر In %0.5>تيار الحق

اءة الكف

اءة 98.6%أقصى كف

MPPT اءة 99<%كف

ة الحماية درج

ائف الحماية وظ

رج هد خ يادة ج يار المتردد؛ الحماية من ز رج الت يادة تيار خ يار المستمر؛ الحماية من ز ي الت ة ف ي طب الحماية من عكس الق
ة ة مركّب ب ل؛ مراق ف ممانعة العز ؛ كش يار المتردد؛ الحماية الحرارية رج الت ي خ صيرة ف يار المتردد؛ الحماية من الدائرة الق الت

يار ف الت ؛ كش ري ز يل الج غ (؛ الحماية من التش ياري ت اطع دائرة عطل القوس الكهربائي )AFCI( )اخ يار المستمر؛ ق الت
يار المستمر تاح الت ؛ مف ي ق ب المت

رات Type II (DC), Type II (AC)مستوى الحماية من الطف

PID اومة ة مق يف ياريوظ ت اخ

انات العامة ي الب

) اع x العمق mm330 × 572 × 206الأبعاد )العرض x الارتف

ن kg28.7الوز

)IP( ة الحماية IP65درج

يل غ ة حرارة التش C−25 – 65°نطاق درج

ة ي 100 – 0%الرطوبة النسب

يل غ اع للتش m2000أقصى ارتف

ريد ب كيالت ريد هوائي ذ تب

اء وض dB≤50مستوى الض

يا ولالطوبولوج ير معز غ

ائد هد الز ئة الج OVC II (DC), OVC III (AC)ف

مان واتالض 5سن

الاتصالات

هات الاتصال RS485; RS232واج

ة ب (المراق يارية ت ة للسلاسل )اخ كي ة ذ ب (؛ مراق ياري ت GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN )اخ

هادات الش

هادات والمعايير IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2الش

كة ب NBR 16149; NBR 16150; EN 50549; RD 140معايير الربط بالش

لك. لاف ذ كر خ د C° 25 ما لم يُذ ة عن ي ج يم نموذ عار. الق يير دون إش غ ة للت ات عرض المواصف
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